
  

 

SNS-AMP-HE-2    SNS-AMP-HE-4      
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v 紧凑的激光器及电源结构

v 高的能量稳定性，＜4%

v 重频高达100KHz

v 半导体泵浦，电光调Q，脉冲低至500ps的

TEM00   输出

v 低的触发抖动，外部触发精度＜200ps 

jitter

v 可实现多波段输出，1064nm，532nm

SNS-AMP亚纳激光器放大器系列    

能量

1064nm

532nm（可选）

峰值功率

1064nm

532nm（可选）

重复频率

脉宽

偏振

M2因子

4 mJ

2 mJ

4 MW

2 MW

1 kHz

＜2 ns

约100:1

＜1.5

系统特征

2 mJ

1 mJ

2 MW

1 MW

2 kHz

＜2 ns

约100:1

＜1.5

 

SNS-AMP-HP-10    SNS-AMP-HP-20

最大平均功率

1064nm

532nm（可选）

峰值功率

1064nm

532nm（可选）

重复频率

脉宽

偏振

M2因子

系统特征

20 W

10 W

≥ 1 MW

450 kW

10 kHz - 100 KHz

＜500 ps – 1 ns

约100:1

＜1.5

10 W

5 W

≥ 1 MW

450 kW

10 kHz - 100 KHz

＜500 ps – 1 ns

约100:1

＜1.5

高能 高功率
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激光器尺寸

电源

产品规格

设备运行环境

重量

设备尺寸

(长×宽×高)

供电要求

功耗

环境温度

320×200×70mm

428×44×465mm

110-250VAC，50/60Hz

＜100W

15-30℃，湿度＜90%

7Kg

7Kg

激光头

电源

激光头

电源

电源图
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